


TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES

Engine Moteur

Type Type CUMMINS QSB 6.7 T4i

Power Puissance 129 KW @ 2200 rpm 173 HP @ 2200 rom

Fuel tank Réservoir de carburant 200 lit 53 gal

Hydraulic oil tank Réservoir de huile hydraulique 860 lit 227 gal

1st Winch Treuil 1

Max pullback Traction max 93 KN 20,907 Ibf

Cable diameter Diametre du céble 20 mm 0.78in

2nd Winch Treuil 2

Max pullback Traction max 40 KN 8,992 Ibf

Cable diameter Diametre du céble 16 mm 0.62in

Arm Bras

Max total length Longueur totale max 23,4 m 76.7 ft

Min total length Longueur totale min 94 m 30.8ft

Crawler Chenilles

Total length Longueur totale 4800 mm 15.7 ft

Total width Largeur totale 2540 - 3640 mm 8.3-11.91t

Shoes Semelles 600 mm 23.6in

Weight Poids 39,5t 87,082 Ibs
WORKING CHARACTERISTIC / CARACTERISTIQUES DE TRAVAIL

Max lifting load (standard) Charge max soulevable (standard) 30t 66,139 Ibs

Max boom height Hauteur max bras 256 m 84 ft

Max working angle Inclinaison max de travail 76°

Min working angle Inclinaison min de travail 15°

CRANE T35 is a crane on the crawler, designed with great care and in accordance with the stan-
dards set by Directive 2006/42/EC and the standards EN 13000/2014.

Thanks to its compact design and small size it can be transported completely assembled, allowing
to work on sites with limited space.

Besides, the ease of use guarantees high-level performance.



CRANE T35 est une grue qui est congue soigneusement en conformité avec les standards établis
par la Directive sur les Machines 2006/42/CE et les normes EN 13000/2014.

Grace a son design compacte et a ses dimensions réduites, elle peut étre transportée completement
montée, permettant de réaliser des travaux dans des chantiers avec espaces limités.

En outre, la simplicité d'utilisation, garantit une haute productivite.




WORKING CONFIGURATION / CONFIGURATION DE TRAVAIL

25,64 m
84,1 ft

1,11 m

3,6 ft

The crane has been designed to be transported completely assembled and thanks to its compact
design it respects the limits of space and weight required by the rules of the road transport.

Should it be necessary to disassemble the counterweight, the crane is equipped with a system that
makes the counterweight self assembling, without therefore the need of an additional lifting means

for mounting.
Actually, these characteristics delete the costs and time of assembly on site.




TRANSPORT CONFIGURATION / CONFIGURATION DE TRANSPORT

i
U
®
£ &
© ~
N o
/ ™ —
P R T P ﬁ
@ HB H i —
B I S I ) J
4,84 m
15,9 ft
3,93 m 7,76 m
12,9 1t 255 ft
11,70 m

38,4 ft

La grue a été congue pour étre transportée complétement montée et grace a son design compact “
qui respecte les limites d’espace et du poids requis par les normes de transport routier.
S'il est nécessaire de demonter le contrepoids, la grue a été équipée avec un systeme qui rend le M

contrepoids auto-montant, sans devoir faire recours a moyens de soulevement supplémentaires
pour son montage.

Ces caractéristiques éliminent les couts et les temps du montage sur chantier.



TABLE OF LOAD CAPACITY / TABLE DE CAPACITE DE CHARGE

Winch 1/ Treuil 1

256

25

23

2

Height (ml

951 03 m 121 131 11 51 62 174 86 204

*values below 3,5 m radius are nominal and valid only with special equipment
*les valeurs au-dessous des 3,5 m de rayon sont nominales et valables seulement avec un équipement spécial

The crane has been designed for the following purposes:

- Relocation of equipment and installation of prefabricated cladding systems.

- Displacement of materials at the construction site for the construction of roads, bridges and subways.
- Displacement of materials at the construction site to the maintenance of electrical lines, telephone
networks or street lighting.

- Displacement of generic materials at the construction site for assembly and disassembly of stationary
cranes.




Boom length Boom length Boom length Boom length Boom length
Longueur bras 9,4 mt Longueur bras 12.9 mt Longueur bras 16,4 mt Longueur bras 19,9 mt Longueur bras 23,4 mt
E‘;i;ﬁ Winc_h 1 (ton) Winch 2 (ton) Winch 1 (ton) Winch 2 (ton) | Winch 1 (ton) Winch 2 (ton) Winch 1 (ton) | Winch 2 (ton) Winc_h 1 (ton) Winch 2 (ton)
(mm) Treuil 1 (ton) | Treuil 2 (ton) | Treuil 1 (ton) | Treuil 2 (ton) | Treuil 1 (ton) | Treuil 2 (ton) | Treuil 1 (ton) | Treuil 2 (ton) | Treuil 1 (ton) | Treuil 2 (ton)
3100 *35.00 e
3300 *33.51 -
3500 30,00 -
3700 2755 - 15,44 10,35 8,91 eee
3900 25,18 -een 14,90 10,24 8,58
4100 22,79 4,00 14,36 man 9,99 8,20 6,78 emn
4300 20,74 4,00 13,87 4,00 9,60 3,90 7,87 6,66
4500 18,97 4,00 13,40 4,00 9,22 3,90 7,55 3,80 6,50
4700 17,43 4,00 13,06 4,00 8,98 3,90 7,32 3,80 6,24 3,70
4900 16,24 4,00 12,78 4,00 8,74 3,90 7,08 3,80 6,03 3,70
5100 15,19 4,00 12,49 4,00 8,50 3,90 6,89 3,80 5,84 3,70
5400 13,82 4,00 12,07 4,00 8,17 3,90 6,60 3,80 5,65 3,70
5700 12,64 4,00 11,69 4,00 7,84 3,90 6,37 3,80 5,42 3,70
6000 11,62 4,00 11,22 4,00 7,55 3,90 6,08 3,80 5,23 3,70
6300 10,73 4,00 10,35 4,00 7,32 3,90 5,89 3,80 5,04 3,70
6600 9,94 4,00 9,59 4,00 7,03 3,90 5,65 3,80 4,85 3,70
6900 9,25 4,00 8,91 4,00 6,79 3,90 5,46 3,80 4,66 3,70
7200 8,30 4,00 6,60 3,90 5,23 3,80 4,51 3,70
7500 775 4,00 6,37 3,90 5,08 3,80 4,32 3,70
7900 7,10 4,00 6,13 3,90 4,85 3,80 4,13 3,70
8300 6,53 4,00 5,89 3,90 4,66 3,80 3,94 3,70
8700 6,03 4,00 5,65 3,90 4,47 3,80 3,80 3,70
9100 5,58 4,00 5,28 3,90 4,28 3,80 3,61 3,61
9500 5,18 4,00 4,89 3,90 4,09 3,80 3,47 3,47
9900 4,81 4,00 4,53 3,90 3,94 3,80 3,33 3,33
10300 4,49 4,00 4,21 3,90 3,80 3,80 3,18 3,18
10700 3,92 3,90 3,66 3,66 3,09 3,09
11100 3,65 3,65 3,52 3,52 2,95 2,95
11600 3,35 3,35 3,37 3,37 2,80 2,80
12100 3,07 3,07 31T 3,17 251l 2,71
12600 2,83 2,83 2,93 2,93 2,57 2,57
13100 2,61 2,61 2,71 2,71 2,47 2,47
13600 2,42 2,42 2,51 2,51 2,38 2,38
14100 2,32 2,32 2,23 2,23
14600 2,16 2,16 2,15 215
15100 2,00 2,00 2,00 2,00
15600 1,86 1,86 1,86 1,86
16200 1fal 171 1,70 1,70
16800 1,58 1,58 1,56 1,56
17400 1,44 1,44
18000 1,32 1,32
18600 1,22 1,22
19200 1,12 1512
19800 1,04 1,04
20400 0,97 0,97

La grue a été projetée pour:

- Interventions de déplacement d’équipements préfabriqués et installation de systemes de revétements

- Déplacement de matériaux de chantiers pour la réalisation d'infrastructures de routes, ponts et sous
passages.

- Déplacement de matériaux dans des chantiers pour I'entretien de lignes électriques, téléphoniques ou de
réseaux d'illumination des routes

- Déplacement de matériaux génériques de chantiers pour le montage et le démontage de grue fixe.




TABLE OF LOAD CAPACITY / TABLE DE CAPACITE DE CHARGE

Winch 2/ Treuil 2
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*values below 3,5 m radius are nominal and valid only with special equipment

*les valeurs au-dessous des 3,5 m de rayon sont nominales et valables seulement avec un équipement spécial

Great care and sturdiness characterize the crane’s most important components, including winches,
which are directly designed and manufactured by MAIT.



Boom length Boom length Boom length Boom length Boom length
Longueur bras 9,4 mt Longueur bras 12.9 mt Longueur bras 16,4 mt Longueur bras 19,9 mt Longueur bras 23,4 mt
E‘;i;ﬁ Winc_h 1 (ton) Winch 2 (ton) Winch 1 (ton) Winch 2 (ton) | Winch 1 (ton) Winch 2 (ton) Winch 1 (ton) | Winch 2 (ton) Winc_h 1 (ton) Winch 2 (ton)
(mm) Treuil 1 (ton) | Treuil 2 (ton) | Treuil 1 (ton) | Treuil 2 (ton) | Treuil 1 (ton) | Treuil 2 (ton) | Treuil 1 (ton) | Treuil 2 (ton) | Treuil 1 (ton) | Treuil 2 (ton)
3100 *35.00 e & it ==
3300 *33.51 - -- - e
3500 30,00 e
3700 2755 - 15,44 10,35 8,91 eee
3900 25,18 -een 14,90 10,24 meen 8,58
4100 22,79 4,00 14,36 = 9,99 8,20 == 6,78 emn
4300 20,74 4,00 13,87 4,00 9,60 3,90 7,87 6,66
4500 18,97 4,00 13,40 4,00 9,22 3,90 7,55 3,80 6,50
4700 17,43 4,00 13,06 4,00 8,98 3,90 7,32 3,80 6,24 3,70
4900 16,24 4,00 12,78 4,00 8,74 3,90 7,08 3,80 6,03 3,70
5100 15,19 4,00 12,49 4,00 8,50 3,90 6,89 3,80 5,84 3,70
5400 13,82 4,00 12,07 4,00 8,17 3,90 6,60 3,80 5,65 3,70
5700 12,64 4,00 11,69 4,00 7,84 3,90 6,37 3,80 5,42 3,70
6000 11,62 4,00 11,22 4,00 7,55 3,90 6,08 3,80 5,23 3,70
6300 10,73 4,00 10,35 4,00 7,32 3,90 5,89 3,80 5,04 3,70
6600 9,94 4,00 9,59 4,00 7,03 3,90 5,65 3,80 4,85 3,70
6900 9,25 4,00 8,91 4,00 6,79 3,90 5,46 3,80 4,66 3,70
7200 8,30 4,00 6,60 3,90 5,23 3,80 4,51 3,70
7500 775 4,00 6,37 3,90 5,08 3,80 4,32 3,70
7900 7,10 4,00 6,13 3,90 4,85 3,80 4,13 3,70
8300 6,53 4,00 5,89 3,90 4,66 3,80 3,94 3,70
8700 6,03 4,00 5,65 3,90 4,47 3,80 3,80 3,70
9100 5,58 4,00 5,28 3,90 4,28 3,80 3,61 3,61
9500 5,18 4,00 4,89 3,90 4,09 3,80 3,47 3,47
9900 4,81 4,00 4,53 3,90 3,94 3,80 3,33 3,33
10300 4,49 4,00 4,21 3,90 3,80 3,80 3,18 3,18
10700 3,92 3,90 3,66 3,66 3,09 3,09
11100 3,65 3,65 3,52 3,52 2,95 2,95
11600 3,35 3,35 3,37 3,37 2,80 2,80
12100 3,07 3,07 31T 3,17 251l 2,71
12600 2,83 2,83 2,93 2,93 2,57 2,57
13100 2,61 2,61 2,71 2,71 2,47 2,47
13600 2,42 2,42 2,51 2,51 2,38 2,38
14100 2,32 2,32 2,23 2,23
14600 2,16 2,16 2,15 215
15100 2,00 2,00 2,00 2,00
15600 1,86 1,86 1,86 1,86
16200 1fal 171 1,70 1,70
16800 1,58 1,58 1,56 1,56
17400 1,44 1,44
18000 1,32 1,32
18600 1,22 1,22
19200 1,12 1512
19800 1,04 1,04
20400 0,97 0,97

Le grand soin et la robustesse caractérisent toutes les composantes des grues, y compris les treuils, qui ont
éteé projetés et réalisés directement chez MAIT.




Details

WINCHES / TREUILS

The winches have been positioned at the back of the machine
body an not on the telescopic arm.

Easy access to winches has two basic benefits:

- It allows an important economic saving, since it is not necessary
to use a lifting platform for persons;

- It reduces time for the inspection and maintenance of ropes and
winches.

Les treuils ont été positionnés dans la partie postérieure du corps
de la machine plutét que sur le bras télescopique.

L’acces facile aux treuils a deux avantages fondamentaux:

- permet un gain économique remarquable, car il est inutile
d’utiliser une plate-forme de levage pour des personnes;

- réduit les temps d’inspection et d’entretien des cébles et des
treuils.

TELESCOPIC BOOM / BRAS TELESCOPIQUE

The telescopic boom is fast, versatile, and able to extend and
retract rapidly to achieve the desired length.

This facilitates the positioning and lifting of loads, allowing the
machine to overcome any obstacles in the shortest amount of
time.

Le bras télescopique est rapide et polyvalent, on peut le rendre
plus long ou bien le réduire rapidement afin d’atteindre la
longueur désirée.

Cela facilite le déplacement et le soulevement des charges,
en permettant aussi a la machine de passer sous éventuels
obstacles en peu de temps.

CRANE T35 is amachine that combines strength, ease of use, compact size, reliability and performance.

M. . All these characteristics make the CRANE T35 is the ideal machine for any type of site.




Détails

CABIN / CABINE

The cabin is spacious, sound-proof (in accordance with the EC
law) and it is equipped with heating / air conditioning to ensure
greater comfort for the operator.

The cabin is also equipped with electrical control joysticks to
ensure maximum precision during movement of the working
equipment.

La cabine est spacieuse, insonorisée (en accord avec les
normatives CE) et dotée de systeme chauffage / climatisation
pour garantir un confort majeur de I'opérateur.

La cabine est équipée avec des manipulateurs & commandes
électriques qui assurent une haute précision pendant le
déplacement de I'équipement de travail.

ENGINE / MOTEUR

The crane is equipped with an engine TIER 4i / STAGE 4i, that
guarantees reduced emissions up to 90% and 50% less nitrogen
oxides (NOx). Besides, it complies with stringent European and
American standards on emissions, and in the meantime it offers
fuel efficiency up to 5% higher than that of the previous models
and lower overall operating costs.

La grue est équipée avec un moteur TIER 4i / STAGE 4i qui
garantit des émissions réduites jusqu'a 90% et a 50% de
moins d’'oxydes d’Azote (NOx). Elle est conforme aux normes
rigoureuses européennes et américaines sur les émissions,
en offrant aussi une réduction de la consommation jusqu’a 5%
supérieure par rapport aux modeéles précédents et des couts
d’exercice inférieurs.

CRANE T35 est une machine qui combine la robustesse, la simplicité d'utilisation, les dimensions

compactes, la fiabilité et les prestations. M
Toutes ces caractéristiques rendent CRANE T35 la machine idéale pour n’'importe quel type de chantier. M‘ |
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ANCONA

MAIT also manufactures:

- Hydraulic drilling rigs of every size:
- for piling, diaphragm walls, continuous flight augers;
- for water wells;
- for soil investigation,consolidation, civil engineering;
- jet-grouting;

- Casing oscillator;

- Power pack;

- Casing tubes;

- Augers and buckets;

- Hydraulic grabs for diaphragm walls;

- Continuous flight auger;

- Tremie pipes;

- Drilling tools and accessories;
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MAIT produit également:

- Des équipements de forage pour:

- palification, parois moulées, tariere continue de toutes
dimensions;

- recherche de nappes d’eau;

- géologie, consolidations, génie civil;

- jet-grouting;

- Louvoyeuses;

- Power pack;

- Tubes de chemisage;

- Tarieres et buckets;

- Bennes pour parois moulées;
- Tarieres continues;

- Tubes jet;

- Dents et piquets pour outils;
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