


MAIT, a world leader Company in the production of hydraulic drilling rigs, is proud to
introduce the new line of drilling rigs MC, mounted on excavator base.
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TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES
Base Aparatus Appareil Base CAT 312
Engine Moteur
Type Type C4.2 ACERT
Power Puissance 67 kW 90 HP
Rotary Téte de rotation
Max. nominal torque Couple nominale max. 46 KNm 33,950 Ibsft
Unloading speed Vitesse décharge 130 rpm
Stroke Course 2.000 mm 71t
Max. pullback Max. traction 70 KN 15,750 Ibs
Max. pulldown Max. poussée 60 KN 13,500 Ibs
15t Winch 1% Treuil
Pullback Traction 70 KN 15,750 Ibs
2" Winch 2¢me Treuil
Pullback Traction 25 KN 5,625 Ibs
Crawler Chenille
Total length Longueur total 3.750 mm 12 ft
Total width Largeur total 2.490 mm 81t
Shoes Semelles 500 mm 1.6 1t
Weight including kelly bar Poids avec tige 17,5 - 20 tons 38,570 - 44,080 Ibs
WORKING CHARACTERISTIC / CARACTERISTIQUES DE TRAVAIL
Works with augers and buckets Travaux avec tariéres et buckets
Max. depth Profondeur max. 32m 105 ft
Max. diameter Diamétre max. 1.000 mm 3.31t
Working with CFA Travaux avec tariére continue
Max. depth Profondeur max. 15 (12+3) m 49.2 (39.4+9.8) ft
Max. diameter Diametre max. 600 mm 2 ft

MAIT, société leader mondial dans la production des foreuses hydrauliques, est
heureuse de vous présenter sa nouvelle ligne d’appareils de forage MC, monté sur
excavateur.
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TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES

Base Aparatus Appareil Base CAT 320

Engine Moteur

Type Type C6.4 ACERT

Power Puissance 103 kW 140 HP
Rotary Téte de rotation

Max. nominal torque Couple nominale max. 120 KNm 88,500 Ibsft
Unloading speed Vitesse décharge 140 rpm

Stroke Course 2.500 mm 6.5 ft
Max. pullback Max. traction 95 KN 21,400 Ibs
Max. pulldown Max. poussée 80 KN 18,000 Ibs
1st Winch 1¢r Treuil

Pullback Traction 105 KN 23,625 Ibs
2" Winch 2¢me Treuil

Pullback Traction 38 KN 8,550 Ibs
Crawler Chenille

Total length Longueur total 4.000 mm 13.2 1t
Total width Largeur total 3.600 mm 11.8 1t
Shoes Semelles 600 mm 2 ft
Weight including kelly bar Poids avec tige 27,5 tons 60,610 Ibs

WORKING CHARACTERISTIC /| CARACTERISTIQUES DE TRAVAIL

Works with augers and buckets Travaux avec tariéres et buckets
Max. depth Profondeur max. 35m 114.8 ft
Max. diameter Diametre max. 1.500 mm 51t

These models have been designed specially for:

BORED PILES with augers and buckets in every kind of soil;
CASED BORE PILES directly by the rotary or by the casing oscillator.
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TECHNICAL DATA /| INFORMATIONS TECHNIQUES
Base Aparatus Appareil Base CAT 325
Engine Moteur
Type Type C7 ACERT
Power Puissance 187 kW 252 HP
Rotary Téte de rotation
Max. nominal torque Couple nominale max. 160 KNm 118,000 Ibsft
Max. speed Vitesse max. 27 rpm
Unloading speed Vitesse décharge 130 rpm
Stroke Course 5.100 mm 16.8 ft
Max. pullback Max. traction 200 KN 45,000 Ibs
Max. pulldown Max. poussée 165 KN 37,100 Ibs
15t Winch 1% Treuil
Pullback Traction 160 KN 36,000 Ibs
2" Winch 2¢me Treuil
Pullback Traction 80 KN 18,000 Ibs
Crawler Chenille
Total length Longueur total 4.900 mm 16 ft
Total width Largeur total 3.000/4.300 mm 10/ 14 ft
Shoes Semelles 800 mm 2.6 ft
Weight including kelly bar Poids avec tige 47-49 tons 103,588-108,000 Ibs

WORKING CHARACTERISTIC / CARACTERISTIQUES DE TRAVAIL
Works with augers and buckets Travaux avec tariéres et buckets
Max. depth Profondeur max. 35m 114.8 ft
Max. diameter Diamétre max. 1.300-1.500 mm 4.3-5ft

Ces modeles ont été projetés spécialement pour:

PIEUX FORES avec des tariéres et des buckets pour chaque typologie de sol;
PIEUX FORES TUBEES, avec la possibilité de foncer les tubes, par la téte de
rotation ou par la louvoyeuse.
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TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES
Base Aparatus Appareil Base CAT 325
Engine Moteur
Type Type C7 ACERT
Power Puissance 187 kW 252 HP
Rotary Téte de rotation
Max. nominal torque Couple nominale max. 180 KNm 132,700 Ibsft
Max. speed Vitesse max. 27 rpm
Unloading speed Vitesse décharge 115 rpm
Stroke Course 5.100 mm 16.8 ft
Max. pullback Max. traction 200 KN 45,000 Ibs
Max. pulldown Max. poussée 185 KN 41,625 Ibs
1t Winch 1% Treuil
Pullback Traction 180 KN 40,500 Ibs
2" Winch 2¢me Treuil
Pullback Traction 80 KN 18,000 Ibs
Crawler Chenille
Total length Longueur total 4.900 mm 16 ft
Total width Largeur total 3.000/4.300 mm 10/ 14 ft
Shoes Semelles 800 mm 2.6 ft
Weight including kelly bar Poids avec tige 48-50 tons 105,800-110,200 Ibs

WORKING CHARACTERISTIC / CARACTERISTIQUES DE TRAVAIL
Works with augers and buckets Travaux avec tariéres et buckets

Max. depth Profondeur max. 40-50 m 131-164 ft
Max. diameter Diametre max. 1.800 mm 6ft
Works with casing oscillators  Travaux avec louvoyeuse

Max. diameter Diametre max 1.400 m 4.6 ft

The MAIT research and development team have studied a very modern application
for the MC line, including electronic monitoring and control of drilling parameters,
hydraulic functions, etc..
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TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES

Base Aparatus Appareil Base CAT 330

Engine Moteur

Type Type C9ACERT

Power Puissance 250 kW 335 HP
Rotary Téte de rotation

Max. nominal torque Couple nominale max. 210 KNm 154,900 Ibsft
Max. speed Vitesse max. 27 rpm

Unloading speed Vitesse décharge 105 rpm

Stroke Course 5.100 mm 16.8 ft
Max. pullback Max. traction 200 KN 45,000 Ibs
Max. pulldown Max. poussée 185 KN 41,600 Ibs
15t Winch 1¢ Treuil

Pullback Traction 180 KN 40,500 Ibs
2" Winch 2¢me Treuil

Pullback Traction 80 KN 18,000 Ibs
Crawler Chenille

Total length Longueur total 4.900 mm 16 ft
Total width Largeur total 3.000/4.300 mm 10/ 14 ft
Shoes Semelles 800 mm 2.6 ft
Weight including kelly bar Poids avec tige 57 tons 125,628 Ibs

WORKING CHARACTERISTIC /| CARACTERISTIQUES DE TRAVAIL

Works with augers and buckets Travaux avec tariéres et buckets
Max. depth Profondeur max. 65 m 213.2 ft
Max. diameter Diametre max. 2.000 mm 71t

L'équipe de recherche et de développement MAIT, a étudiée une application trés
moderne pour la ligne MC, qui inclue le contréle électronique des paramétres de
forage et des fonctions hydrauliques.
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TECHNICAL DATA /| INFORMATIONS TECHNIQUES
Base Aparatus Appareil Base CAT 330
Engine Moteur
Type Type C9ACERT
Power Puissance 250 kW 335 HP
Rotary Téte de rotation
Max. nominal torque Couple nominale max. 235 KNm 173,300 Ibsft
Max. speed Vitesse max. 27 rpm
Unloading speed Vitesse décharge 115 rpm
Stroke Course 6.500 mm 21.51t
Max. pullback Max. traction 400 KN 90,000 Ibs
Max. pulldown Max. poussée 350 KN 78,750 Ibs
15t Winch 1¢ Treuil
Pullback Traction 235 KN 52,875 Ibs
2" Winch 2¢me Treuil
Pullback Traction 97 KN 21,825 Ibs
Crawler Chenille
Total length Longueur total 5.450 mm 18 ft
Total width Largeur total 3.000/4.300 mm 9.5/14 1t
Shoes Semelles 900 mm 31t
Weight including kelly bar Poids avec tige 72-75 tons 161,280-168,000 Ibs

WORKING CHARACTERISTIC / CARACTERISTIQUES DE TRAVAIL
Works with augers and buckets Travaux avec tariéres et buckets

Max. depth

Profondeur max. 60-70"m 197 - 229.6* ft

Max. diameter

Diametre max. 2.000 mm 6.56 ft

Works with casing oscillators  Travaux avec louvoyeuse

Max. diameter

Diametre max 1.600 m 5.21t

*on request with main bigger winch / sur commande avec treuil principal plus grand

What does the MC line offer? A compact and reliable drilling rig, easily transportable
and easy to erect, fast and efficient in its operations.
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TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES

Base Aparatus Appareil Base CAT 330
Engine Moteur
Type Type C9ACERT
Power Puissance 250 kW 335 HP
Rotary Téte de rotation
Max. nominal torque Couple nominale max. 250 KNm 184,400 Ibsft
Max. speed Vitesse max. 27 rpm
Unloading speed Vitesse décharge 140 rpm
Stroke Course 6.500 mm 21.51t
Max. pullback Max. traction 400 KN 90,000 Ibs
Max. pulldown Max. poussée 350 KN 78,750 Ibs
15t Winch 1¢ Treuil
Pullback Traction 240 KN 54,000 Ibs
2"Winch 2¢me Treuil
Pullback Traction 100 KN 22,500 Ibs
Crawler Chenille
Total length Longueur total 5.370 mm 17.6 ft
Total width Largeur total 3.000/4.300 mm 10/ 14 ft
Shoes Semelles 900 mm 3t
Weight including kelly bar Poids avec tige 70 tons 154,280-165,300 Ibs

WORKING CHARACTERISTIC /| CARACTERISTIQUES DE TRAVAIL

Works with augers and buckets Travaux avec tariéres et buckets
Max. depth Profondeur max. 70 m 229.6 ft
Max. diameter Diameétre max. 2.000 mm 71t

Quelle est le plus qu’offre la ligne MC? Un foreuse compacte, fiable et facilement
transportable. Simple au montage, rapide et efficace dans ses opérations.
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Member of CISQ Federation
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1SO 9001:2000
Certified Qudity System
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MAIT also manufactures:

- Hydraulic drilling rigs of every size:

- for piling, diaphragm walls, continuous flight augers;

- for water wells;

- for soil investigation,consolidation, civil engineering;

- jet-grouting;
- Casing oscillator;
- Power pack;
- Casing tubes;
- Augers and buckets;
- Hydraulic grabs for diaphragm walls;
- Continuous flight auger;
- Tremie pipes;
- Drilling tools and accessories;
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ANCONA

MAIT produit également:

- Des équipments de forage pour:
- palification, parois moulées, tariere continue de toutes

dimensions;
- recherche de nappes d’eau;
- géologie, consolidations, génie civil;
- jet-grouting;

- Louvoyeuses;

- Power pack;

- Tubes de chemisage;

- Tarieres et buckets;

- Bennes pour parois moulées;
- Tarieres continues;

- Tubes jet;

- Dents et piquets pour outils;

© Luis Freg No.3 Lomas de Sotelo. C.P. 53390. Naucalpan, Estado de México
Contacto:Rogelio Antonio Morales 0 55 3097 4317 O rogelio.antoniom@royed.com.mx

. www.royed.com.mx () @royedmexico
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The nominal values are referred to 100% total efficiency. Les valeurs nominaux sont référés a un rendement total du 100%



