


[ S Q2525

WORKING CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES DE TRAVAIL

Drilling diameter / Diametre de forage 105-180 mm 4,13-7,09 in
Depth capacity with self - loading drill pipes /

Capacité de profondeur avec tiges auto-chargeant 36 m 118,08 ft
Standard pipes diameter / Diametre standard tiges 90-114 mm 3,54-449 in
Standard D.T.H. hammer / Marteau D.T.H. standard 4" -5 -g"

STANDARD EQUIPMENT / EQUIPEMENT STANDARD

Automatic thread greasing system / Systéme graissage filets automatique

Automatic D.T.H. hammer greasing system / Systéeme graissage marteau automatique
Automatic crawler nivelling system / Systéme nivelement chenilles automatique

Hydraulic remote control system by means of hydraulic jacks/

Systéme hydraulique de manipulation par verins (de montage de taillant)

Control cabin with air conditioning system and FOPS structure /

Cabine avec climatisateur et FOPS structure protective

Soundproof bonnet / Moteur insonorise

Easy access to all rig’s elements / Tous les éléments de la foreuse sont faciiment accessibles

OPTIONS / OPTIONS

Automatic, tri-axial, computerized mast positioning system/
Systeme positionnement mat triaxial, automatique, computerisé
Printing of all data with registration of all main drilling parameters /
Impression de tous les donnes et registration parametres de forage
Carousel for 5 m length pipes / Carousel pour tiges 5 m

Winch to operate an additional pipe of the carousel! /

Treuil pour alimentation tige supplementaire du carousel

TECHNICAL CHARACTERISTICS/

DONNES TECHNIQUES
MAST / MAT
Vertical stroke / 7 - 4.700 mm 185, 04 in -
Course Vertical +5.700 + 224,41
Max. lifting capacity / 5.200 daN 11.700 Ibs

Capacité max. de traction

Max. pullback-pulldown speed/ 700 mm/sec 27,57 in/sec
Vitesse max. traction-poussé

Drilling speed / 40 mm/sec 1,67 in/sec
Vitesse de forage =24 m/min =787 ft/min

Carousel for 8 rods of 4 or 5* m (13,12 or 16,4* ft)
Chargeur de tiges de 4 ou 6* m (13,12 or 16,4* ft)

*optional

The Q2525 model is a highly versatile drilling machine ideal for works in mines and quarries and for all types of works requiring the
use of the down-the-hole hammer or of the tricone. Thanks to its fully articulated mast, the Q2525 can drill in any position.

Heart of this machine is the 425 HP diesel engine, that ‘teeds an hydratilic system and a compresser of considerable power. The com-
pressor, sending air to the drilling tool with a 25.000 It/min, (882,9 cu.ft) delivery at 25 bar (362.5 psi), enables to drill in-all types of
rocky terrains with a max. diameter of 180 mm (7.09 in) and 36 m (118,08 ft) depth.

Furthermore, the great air delivery enables the drilled hole to be always free from the spoils produced during drilling operations, thus
considerably increasing productivity. )

33




Q2525

WORKING POSITIONS / POSITIONS DE TRAVAIL
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La Q2525 est Lne foreuse extremement flexible, & méme d'effectuer tout type de travaux en cariéres et en miniéres a ciel ouvert
et, dans tous les cas ou il est necessaire |'utilisation du marteau fond de trou ou du tricone. Larficulation totale du mét permet & la
Q2525 d'effecter des forages dans n'importe quelle position.

Ceeur de la foreuse est le moteur diesel de 425 HP. qui permet d'avoir un systéme hydraulique et un compresseur de puissances
considerables. Le compresseur, en envoyant ['air & 'outil de forage avec un débit de 25.000 li/mt (82,6 cu.ft} & 25 bar (362,5 psi),
permet d'effectuer des forages jusqu'a 180mm (7,09 In) de diameétre et 36 m (118,08 f) de profondeur dans tous les types de fer-
rains rocheux. Le grand débit d'air; en autre, permet le nettoyage constant du trou des débris provoqués parfa desctruction de la
roche, en augmentant considerablement fa productivité,

g




Q2525

TECHNICAL CHARACTERISTICS / DONNES TECHNIQUES

DIESEL ENGINE / MOTEUR DIESEL

DETROIT DIESEL ELECTRONIC CONTROL GM 60 DDC 7

with electronic injection allowing the same torque from 1800 to 2100 rpm
a injection electronique qui permet d'avoir la méme couple de 1800 a 2100 rpm

Installed power / Puissance

3156 (425) Kw (HP) @ 1800-2100 rpm

Soundproof bonnet / Insonorisation

ROTARY HEAD / TéT;_E DE ROTATION

18t speed / 1ére vitesse:

2Nd speed / 2eme vitesse:

Torque / Couple 0-80 rpm
0-570 daNm  0-4.200,90 Ibsft
Torque / Couple 0-160 rpm

0-285 daNm  0-2.700,45 Ibsft

COMPRESSOR / COMPRESSEUR

Delivery / Debit 22.000 - 25.000 |/min 741,61 cu ft/min

Max. pressure / Pression max. 25 bar 362,5 psi
DUST COLLECTOR / ASPIRATEUR DE POUSSIERES

Filter area / Surface de filtrage 63 m? 206,6 ft

Oil volume requirement-Pressure / Vol.huile démandeé-Préssion 5 V/min o508 9al/min

Mobile capting guard / Cloche de captage relevable hydrauliquement @ 7130 bar @1.885psi
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TECHNICAL’CHARACTERISTICS /
DOI_VNES TECHNIQUES

CRAWLER / CHARIOT A CHgNll_LES
Lenght / Longueur 4.060 mm 159,84 in
Width / Largeur 2.490 mm 98,03 in
Shoes / Semelles 400 mm 18,75 iin
Oscillation / Oscillation +12%
Max. speed / Vitesse max. 5 Km/h 3,11 m/h
WEIGHT AND DIMENSIONS / POIDS ET DIMENSIONS
Weight / Poids 21.800 Kg 48.047 Ibs
Lenght / Longueur 10.000 mm 393,70 in
Width / Largeur 2,500 mm 98,43 in
Height / Hauteur 3.400 mm 133,86 in

© Luis Freg No.3 Lomas de Sotelo. C.P. 53390. Naucalpan, Estado de México
Contacto:Rogelio Antonio Morales 0 55 3097 4317 O rogelio.antoniom@royed.com.mx

“ www.royed.com.mx @ @royedmexico

Framint arl AN

modifisr appertunement

s, MAT 50 régeryve

ot ndleath

Al

tha nght te maify than opprmuney. Toutes les donmbes tedh

ate. MAIT reseryes

3 e cassidored 45 dppresn

Al teetnica datn inelicated ate b



